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Data utworzenia: 2004/08/01
Data aktualizacji: 2017/06/01

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja spotki / przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu:

Nr katalogowy:

Numer indeksowy:

Numer rejestracji REACH:
Numer WE:

Numer CAS:

Typ produktu:

Wz6r chemiczny:

Potasu wodorotlenek
cz.d.a. - 117468009, cz. — 427468008
019-002-00-8
01-2119487136-33-XXXX

215-181-3

1310-58-3

ciato state

KOH (masa czasteczkowa: 56,11)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:

Zastosowania odradzane:

sporzadzania kapieli galwanicznych, w kapielach do odttuszczania i czerienie, do proceséw galwanicznych,
sktadnik do produkcji katalizatorow, stosowany jako preparat optymalizujacy bedacy sktadnikiem kleju
skrobiowego w produkciji opakowan z tektury falistej, wykorzystywanie do procesu chemicznego przygotowania
powierzchni stali przed cynkowaniem ogniowym, do produkcji detergentéw, do udrazniania przewodéw
kanalizacyjnych, do produkciji $rodkéw myjaco — dezynfekujacych, jako $rodek w procesie mycia maszyn, do
kapieli odttuszczania chemicznego i elektrochemicznego oraz jako neutralizator $ciekéw galwanicznych z linii
cynkowej i fosforanowej, do produkcji wielosktadnikowych nawozéw, do korekty pH $ciekdw, do regulacji pH przy
produkcji kleju, sktadniki ptuczki wiertniczej, stosowanej na platformie morskiej.

nie okreslono

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Przedsigbiorstwo:

Numer telefonu kontaktowego:

1.4 Numer telefonu alarmowego

Numer telefonu alarmowego:

FIRMA CHEMPUR

41-940 Piekary Slaskie ul. Jana Lortza 70a
tel.: (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91
fax: (0-32) 287 20 52,

e-mail:  chempur@chempur.pl

Koloch Mirostaw — 032 382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) mkoloch@chempur.pl
Ceglarek Olga — 032 382 00 40 (czynny od 7.00 do 15.00) oceglarek@chempur.pl

straz pozarna — 998 (112 z telefonu komérkowego);
Informacja toksykologiczna w Polsce - 042 631 47 24

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1A, H314

Petny tekst zwrotéw wskazujacych zagrozenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.

2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozenia e
Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

Moze powodowa¢ korozje metali. Dziata szkodliwie po potknieciu. Powoduje powazne oparzenia skory oraz
uszkodzenia oczu.

StosowaC rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu/ ochrong twarzy. W PRZYPADKU
POLKNIECIA: Wyptuka¢ usta. NIE wywolywa¢ wymiotéw. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZzU:

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci | Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunaé.

Kontynuowac plukanie. W przypadku narazenia lub ztego samopoczucia: Natychmiast skontaktowac sig z
OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
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Inne zagrozenia

Substancja spetnia kryteria klasyfikacji jako PBT / vPvB: nie dotyczy

Inne zagrozenia nie odzwierciedlone w klasyfikacii:

W razie pozaru istnieje mozliwo$¢ powstawania niebezpiecznych gazéw lub par.

SEKCJA 3. Skiad / informacje o sktadnikach

3.1 Substancje

Nazwa produktu / sktadnika

Identyfikatory Zaw. [%] Klasyfikacja wg 1272/2008

Potasu wodorotlenek

WE: 215-181-3

CAS: 1310-58-3

Indeks: 019-002-00-8

Nr rej. REACH:
01-2119487136-33-XXXX

min. 95 | Met. Corr. 1, H290
Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1A, H314

Petny tekst zwrotéw wskazujacych zagrozenie (H) przytoczonych w tej Sekcji znajduje sie w Sekcji 16.

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy

Natychmiast przeptuka¢ oczy duzg iloScig wody przy szeroko odchylonej powiece przez min 20 minut. Usuna¢ szkta kontaktowe

Kontakt z okiem | . .~ ; . ;

jezeli sa. Zasiegng¢ porady medycznej.

Bezzwlocznie zasiegnaé porady medycznej. Wynie$¢ narazong osobe na $wieze powietrze. Jezeli podejrzewa sie, ze pyly sq
Przez drogi wcigz obecne ratownik powinien zatozy¢ wkasciwg maske lub oddechowy aparat izolacyjny. Jezeli osoba nie oddycha, oddycha
oddechowe nieregularnie lub gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany personel powinien wykona¢ sztuczne oddychanie lub podawac tlen. W

przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalone;.

Bezzwlocznie zasiggna¢ porady medycznej. Przemy¢ usta woda. Wynie$¢ narazong osobe na $wieze powietrze. Zapewnic¢ osobie
Przez przewdd | ciepto i spokéj. Jezeli materiat zostat potkniety a narazona osoba jest przytomna, nalezy poda¢ do wypicia matg ilos¢ wody.
pokarmowy Przerwac, jezeli narazona osoba ma mdfosci, poniewaz wymioty moga by¢ niebezpieczne. Nigdy nie podawac niczego doustnie

osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomnosci, nalezy utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej.
Kontakt ze Jezeli pojawig si¢ jakiekolwiek podrazniania lub inne dolegliwosci zasiegnaé porady dermatologicznej. Sptuka¢ skazong skére
skorg duzg iloscig wody. Zdja¢ skazong odziez i buty. Oparzenia chemikaliami powinny byé niezwtocznie opatrzone przez lekarza.
Ochrona 0s6b | Nie nalezy podejmowaé zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio
udzielajgcych | przeszkolonym. Jezeli podejrzewa sig, ze pyly s wciaz obecne ratownik powinien zatozy¢ wiasciwa maske lub oddechowy aparat
pierwszej izolacyjny. Moze by¢ niebezpiecznym dla osoby udzielajacej sztucznego oddychania usta - usta. Nalezy dokfadnie zmy¢
pomocy zanieczyszczone ubranie wodg przed jego zdjeciem lub zatozy¢ rekawice.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Narazenie:

Ostre dziatanie na zdrowie: Nadmierna ekspozycja powoduje:

Kontakt z okiem

Wieksze narazenie moze prowadzic do poparzen z

Powoduje powazne oparzenia i uszkodzenia oczu. o,
1P P mozliwa Slepota.

Przez drogi oddechowe

Powazne uszkodzenie drdg oddechowych. Przy duzych

Nie dostgpne. koncentracjach mozliwe uszkodzenie ptuc.

Przez przewdd pokarmowy

Dziat szkodliwie po potknieciu. Wymioty, biegunka.

Kontakt ze skérg

Powoduje powazne uszkodzenia skory. Oparzenia i zbliznowacenia.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Informacje dla lekarza

Leczy¢ objawowo. Oparzenia powinien opatrzy¢ lekarz.

Szczegdlne sposoby leczenia

Bez specjalnego leczenia

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze

Proszek, piana, dwutlenek wegla.

Niewtasciwe $rodki gasnicze

Woda.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Substancja niepalna. W razie pozaru mozliwe powstawanie niebezpiecznych par. Kontakt z woda lub wilgocig moze wytworzy¢ wystarczajaco duzo
ciepta do zapalenia lezacych w poblizu materiatéw tatwopalnych. Moze reagowa¢ z metalami i metalami lekkimi uwalniajac wodér tworzacy
wybuchowe mieszaniny z powietrzem.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nie nalezy przebywac¢ w strefie zagrozonej bez aparatu tlenowego. Nalezy unika¢ kontaktu ze skéra czynnika niebezpiecznego, trzymac¢ bezpieczny
dystans oraz nalezy nosi¢ ubranie ochronne. Zapobiega¢ przedostawaniu sie wody pogasniczej do wod powierzchniowych lub gruntowych.

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla personelu nieratowniczego

Unika¢ wdychania pytéw. Unika¢ zanieczyszczenia substancja. Zapewni¢ wystarczajaca wentylacje. Ewakuowaé
strefe zagrozenia. Usunac wszelkie zrodta zaptonu. Zapewnié¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej.
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Dla 0sob udzielajgcych pomocy | Zapoznac¢ sie z informacjami w Sekgji 8, dotyczacymi materiatow wtasciwych i nieodpowiednich. |

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do Sciekdw i wdd; zabezpieczy¢ kratki i studzienki sciekowe; unika¢ bezposredniego kontaktu z uwalniajaca
sie substancja; usuna¢ zrodta zaptonu; jesli to mozliwe, zlikwidowaé nieszczelnos¢ (uszczelnié, uszkodzone opakowanie umiescié w opakowaniu
awaryjnym); rozsypang substancje, zebra¢ do zamykanego pojemnika, a zanieczyszczong powierzchnig oczyscic.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Uszczelnienie kanalizacji. Wytapywanie, obwatowanie i pompowanie. Przestrzega¢ mozliwych ograniczern materiatowych. Starannie zebraé.
Przekaza¢ do usunigcia. Oczysci¢ skazone miejsce. Unikac tworzenia pytow.

6.4 Odniesienie do innych sekcji

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w Sekc;ji 8.
Informacje dotyczace dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zapewni¢ skuteczng wymiane powietrza (wentylacja). Postepowaé zgodnie z zasadami dobrej praktyki przemystowej oraz ogélnymi zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi. Podczas stosowania nie jes¢, nie pi¢, unika¢ kontaktu z substancja; unika¢ wdychania
pylu, przestrzega¢ zasad higieny osobistej; stosowa¢ $rodki ochrony indywidualnej (jak podano w punkcie 8); pracowa¢ w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach. Izolowaé od materiatéw palnych, nie pali¢ tytoniu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ we wiasciwie oznakowanych, szczelnie zamknigtych opakowaniach, w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu
magazynowym, wyposazonym w instalacje elektryczng i wentylacyjng. Uzywa¢ odpowiednich pojemnikéw zapobiegajacych skazeniu $rodowiska.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe

Zalecenia niedostepne
Rozwigzania specyficzne dla sektora przemystowego niedostepne

SEKCJA 8. Kontrola narazenia / $rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
NDS 0,5 mg/md
NDSCh 1 mg/m?

Zalecane procedury monitoringu — metody oceny jako$ci powietrza na stanowisku pracy muszg odpowiadaé wymogom norm DIN EN 482 i DIN EN
689.

8.2 Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne $rodki kontroli

Uzywac¢ tylko z odpowiednig wentylacja. Zastosowa¢ ostony procesu, lokalng wentylacje wyciagowa lub inne zabezpieczenia, aby ekspozycja
pracownika na zanieczyszczenia miescita sie ponizej wszelkich limitow zalecanych lub obligatoryjnych.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony

Nalezy wiasciwie dobra¢ odziez ochronna do miejsca pracy, zaleznie od stezenia i iloSci substancji niebezpiecznych. Odporno$¢ odziezy
ochronnej na chemikalia powinna by¢ stwierdzona przez odpowiedniego dostawce.

Ochrona oczu lub twarzy gogle ochronne lub ostona twarzy
rekawice ochronne przeciwchemiczne:
ochrona rak - przy petnym kontakcie - z gumy naturalnej, grubo$¢ 0,6 mm, czas wytrzymato$ci >480 min
Ochrona skéry - przy rozprysku —z polipropylenu, grubo$¢ 0,65 mm, wytrzymato$¢ >240 min
ochrona ciata odziez ochronna
inne $rodki ochrony skéry | odpowiednie obuwie
Ochrona drog oddechowych gdy tworzg sie pyly - aparat oddechowy zaopatrzony w filtr przeciwpytowy, ABEK lub lepszy

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzeh procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich zgodno$ci z wymogami praw o
ochronie $rodowiska. W niektérych przypadkach potrzebne bedg skrubery usuwajace opary, filtry lub modyfikacje konstrukcyjne urzadzen
procesowych, majace na celu zmniejszenie stopnia emisji do akceptowalnego poziomu. Nie wprowadzaé do kanalizacji.

SEKCJA 9. Wiasnosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyalad stan fizyczny  ciato state Prezno$c par 1,33 hPa (719°C)
yga kolor bezbarwne - biate Gesto$¢ par niedostepne
Zapach bezwonny Gesto$¢ wzgledna 2,04 glem?
Prég zapachu niedostepne Rozpuszczalno$¢ w wodzie 1130 g/dm? (20°C)
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pH 14 [ok. 5,6% wiw] Wspdtczynnik podziatu n-oktanol / woda  niedostepne
Temperatura krzepniecia / topnienia 360°C Temperatura samozaptonu nie dotyczy

Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia 1320°C Temperatura rozktadu niedostepne
Temperatura zaptonu tygla otwartego - nie dotyczy ~ Lepkosc niedostepne
Szybkos¢ parowania niedostepne Wiasciwosci wybuchowe niedostepne
Palnos¢ niedostepne Wiasciwosci utleniajace niedostepne

y .
Granice palnosci / wybuchowosci dc’> " n!edostgpne
gorna niedostepne

9.2 Inne informacje:
Brak dostepnych informacji.
SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnos¢

Dla tego produktu lub jego sktadnikéw nie ma konkretnych danych testowych dotyczacych reaktywnosSci.
10.2 Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest trwaty w standardowych warunkach otoczenia. Substancja skrajnie higroskopijna.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Dziata korodujaco na metale, szczegdlnie w obecnosci wilgoci. Dobrze rozpuszcza sig w wodzie, tworzac silnie zrace roztwory. Niebezpiecznie
reaguje z woda, fosforem, germanem, dwutlenkiem chloru, akroleing, akrylonitrylem, bezwodnikiem maleinowym, 1,2-dichloroetylenem,
tetrawodorofuranem,  nitrometanem, nitroetanem, nitropropanem, nitrobenzenem, o-nitrofenolem,  2,4,6-tréjnitrotoluenem,  N-metylo-N-
nitrozomocznikiem.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac¢
Wysoka temperatura, wilgoé.
10.5 Materiaty niezgodne

Produkt jest reaktywny lub niekompatybilny z metalami, metalami lekkimi, zwigzkami amonowymi, metalami ziem alkalicznych, chlorowcami,
zwigzkami chlorowiec — chlorowiec, weglowodory chlorowcowane, tlenohalogenki niemetali, tlenki chlorowcéw, nitrozwigzki organiczne, fosfor, tlenki
niemetali, weglowodory, bezwodniki, mocne kwasy.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
W normalnych warunkach uzytkowania i magazynowania, nie powinien nastapi¢ niebezpieczny rozktad produktu.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

| Potasu wodorotlenek | LD50 | doustnie | szczur 273 mg/kg

Dziatanie zrace / draznigce na skére Powoduje powazne oparzenia skory.

Powazne uszkodzenie oczu / dziatanie draznigce na oczy | Powoduje powazne oparzenia i uszkodzenia oczu.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére Niedostepne.

Dziatanie mutagenne na komdrki rozrodcze Niedostepne.

Rakotworczoéc Niedostepne.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢ Niedostepne.

Zagrozenie spowodowane aspiracjq Niedostepne.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe | kategoria droga narazenia | organy narazone na dziatanie
narazenie jednorazowe niedostepne | nieokre$lone nieokre$lone

narazenie powtarzane niedostepne | nieokre$lone nieokre$lone

Informacja o mozliwych drogach narazenia

Kontakt z okiem Powoduje powazne oparzenia i uszkodzenia oczu.
Kontakt ze skérg Powoduje powazne oparzenia skory.

Wdychanie Niedostepne.

Spozycie Dziata szkodliwie po potknigciu.

Objawy zwiazane z wtasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Kontakt z okiem Oparzenia, podraznienia, pieczenie, zaczerwienienie, fzawienie.

Kontakt ze skérg Oparzenia, podraznienia, pieczenie, zaczerwienienie.

Wdychanie Mozliwe podraznienie, pieczenie, fzawienie oczu, katar, kaszel.
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Spozycie Dolegliwosci jelitowo — zotadkowe, bole brzucha. ‘

Opdznione, bezposrednie oraz przewlekie skutki krotko- i diugotrwatego narazenia

potencjalne skutki natychmiastowe potencjalne skutki op6Zznione
Kontakt krotkotrwaly | niedostepne niedostepne
Kontakt dfugotrwaty niedostepne niedostepne

Potencjalne chroniczne dziatanie na zdrowie
Niedostepne.

Inne informacje:

Niedostepne.

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Nazwa produktu / skfadnika Gatunki Narazenie
Potasu wodorotlenek ‘ LC50 ‘ 80 mg/dm3 ryby Gambusia affinis 96 godz.

12.2 Trwato$¢ i zdolnos¢ do rozktadu

niedostepne

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulacji

niedostepne

12.4 Mobilnosé w glebie

niedostepne

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Nie przeprowadzono oceny PBT / vPvB poniewaz nie jest wymagana / wykonana ocena bezpieczenstwa chemicznego.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie dopuszcza¢ do przedostania sie do wod, sciekow i gleby. Dziata szkodliwie na organizmy wodne. Dziatanie toksyczne na ryby i plankton.
Dziatanie szkodliwe ze wzgledu na zmiang pH. Tworzy korodujace mieszaniny z wodg nawet po rozcieficzeniu. Nie powoduje biologicznego
niedoboru tlenu.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Tworzenie odpadéw powinno byC unikane lub ograniczane do minimum, jesli mozliwe. Znacznych ilosci odpadowego produktu nie nalezy
odprowadzaé do kolektora sanitarnego, ale nalezy je poddac obrébce w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizowaé nadmiar produktdw i produkty
nie nadajace sie do recyclingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadow. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktow
pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony $rodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacjq odpadéw, a takze z
wymogami wadz lokalnych.

SEKCJA 14. Informacje o transporcie

ADR/RID | ADN/ADNR | IMDG | IATA
14.1 | Numer UN (Numer ONZ) UN 1813
14.2 | Nazwa przewozowa UN Wodorotlenek potasowy, staty
8 8 8 8

Klasa(-y) zagrozenia w
14.3 .
transporcie

14.4 | Grupa pakowania I I I Il
Zagrozenia dla

145 | . Tak Yes Yes Yes
Srodowiska
Szczegolne srodki

14.6 | ostroznosci dla Niedostepne Niedostepne Niedostepne Niedostepne

uzytkownikow

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Niedostepne.

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Przepis prawny: Dotyczy: Informacja:

Rozporzadzenie UE (WE) | ) os v . Wykaz _substancii_podlegaiacych | Zaden ze skiadnikéw. nie znajduje sie w wykazie
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procedurze zezwolen. Substancie wzbudzajace
szczegolnie duze obawy (SVHC).

Nr 1907/2006 (REACH) Ograniczenia dotyczace produkciji, wprowadzania do
obrotu i stosowania niektorych niebezpiecznych | Produkt przeznaczony wytacznie do uzytku zawodowego.
substancji, preparatow i wyrobow.

Nazwa produktu / sktadnika | Dziatanie rakotwércze Dziatanie mutagenne Zaburzenia rozwojowe Zaburzenia rozrodczosci
potasu wodorotlenek

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 wrzesnia 2016 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikdw chemicznych (tj. Dz. U. 2016, poz. 1488).

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny , Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 27 czerwca 2016 roku, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2016, poz. 952).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015 roku zmieniajace rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (W) nr 1272/2008
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji mieszanin, w celu dostosowania ich do postepu naukowo — technicznego (L197/10).

- Sprostowanie do rozporzadzenia Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH). (L 12/97)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosownych ograniczeh w zakresie chemikaliow (REACH). (L 132/8)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku, w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014, poz. 817).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 260/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku zmieniajace , w celu dostosowania do postepu technicznego,
rozporzadzenie (WE) nr 440/2008 ustalajace metody badan zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH). (L 81/1)

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 758/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 roku zawierajace sprostowanie zatacznika VI do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (L216/1).

- Ustawa z dnia 16 lipca 2013 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tj: Dz. U. 2016, poz. 1834).

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (j: Dz.U. 2016, poz. 1863).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 roku dostosowujace do postepu naukowo — technicznego rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (fj: Dz. U. 2016, poz. 1987).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (tj:
Dz. U. 2015, poz. 208).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (tj: Dz. U. 2015, poz. 450).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatacznika XVII
(substancje CMR).

- Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 roku dostosowujace do postepu naukowo — technicznego rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanciji i mieszanin.

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tj. Dz. U. 2015, poz. 1203).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.
U. 2011, nr 33, poz. 166).

- Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dn. 10 sierpnia 2009 roku dostosowujgce do postepu naukowo — technicznego rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin (05.09.2009, L 253/1).

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracii, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005
nr 259 poz. 2173).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2016r, poz. 672, 831, 903, 1250, 1427, 1933).

15.1 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Niedostepne.

SEKCJA 16. Inne informacje
Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
Aktualizacja — pkt 6.1, 14.4, 15.1

Wersja: 6

Pelny tekst skroconych zwrotéw H:
Met. Corr. 1, H290 Moze powodowaé korozje metali.
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Acute Tox. 4, H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
Skin Corr. 1A, H314 Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

Informacja dla czytelnika

Powyzsze informacje uwaza sie za prawidtowe, ale niewyczerpujace i nalezy je stosowaé tylko jako orientacyjne. Firma CHEMPUR nie ponosi
odpowiedzialno$ci za jakiekolwiek szkody spowodowane praca lub kontaktem z powyzszym produktem.

Niniejsza karta charakterystyki opracowana zostata na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta i/lub internetowych baz danych
oraz obowigzujacych przepisow dotyczacych niebezpiecznych substancii i preparatéw chemicznych.

Karta stanowi wiasnosé Firmy CHEMPUR z siedziba w Piekarach Slaskich i charakteryzuje wylacznie produkty oznakowane na etykiecie znakiem i
nazwa firmy.

Szkolenia
Osoby uczestniczace w obrocie substancjg niebezpieczng powinny zostaé przeszkolone w zakresie postepowania, bezpieczenstwa i higieny.

Kierowcy pojazdow powinni odby¢ przeszkolenie i uzyska¢ stosowne zaswiadczenie zgodnie z wymaganiami przepiséw ADR.

Wykaz pozyciji literaturowych i innych zrédet, na podstawie ktorych opracowano karty charakterystyk substancji niebezpiecznych

2004 Zasady postepowania ratowniczego — opracowanie na podstawie oryginatu angielskiego: The Emergency Response Guide Book. Wydawnictwo FIREX 2004.
Genium Publishing Corporation. Genium’s Handbook of Safety, Health and Environmental Data for Common Hazardous Substances. New York, Mc Graw Hill 1999.
Grzegorczyk K., Hancyk B., Buchcar R.: Towary niebezpieczne w transporcie drogowym ADR 2011 - 2013. Warszawa, Wydawnictwo Buch-Car 2011.

Hayes W.J., Laws R.E.: Handbook of Pesticide Toxicology. Vol 1-3. San Diego, CA, Academic Press, Inc. 1991.

Lewis R.J.: Sax’s Dangerous Properties of Industrial Materials. New York, Wiley 2000.

MICROMEDEX(R) Healthcare Series. Vol. 118, 12/2003.

MICROMEDEX(R) Healthcare Series. Vol. 124, 2005.

Patty’s Industrial Hygiene and Toxicology. Ed. R.L. Harris. New York, Wiley 2000.

PKP Cargo S.A. Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (RID) — obowigzuje od 1 stycznia 2005 r., zastepuje przepisy z dnia 1 stycznia 2003
r., ze zmianami z 2004 r.

Poisoning and Drug Overdose. Ed. K.R. Olson. Norwalk, Appleton and Lange 1990.

The Dictionary of Substances and their Effects. Ed. M.L. Richardson, S. Gangolli. Royal Society of Chemistry 1992.

Integrated Risk Information System. U.S. Environmental Protection Agency [on-line].

International Labour Organization. International Chemical Safety Cards 2004. http://www.ilo.org/public/.

PAN Pesticides Database — Chemical toxicity studies on aquatic organisms. http://www.pesticideinfo.org/List_ChemicalsAlpha.jsp.

TOXNET Hazardous Substances Data Bank (HSDB) http://toxnet.nim.nih.gov.

International Agency for Research on Cancer. http://www.iarc.fr.

Agency for Toxic Substances and Disease Registry. http://www.atsdr.cdc.gov.

International Programme on Chemical Safety INCHEM. http://www.inchem.org.

MSDS Software, Solutions and Services. http://www.online-msds.com.

European Chemicals Bureau. http://ecb.jrc.it/classification-labelling.

ChemFinder.Com. Database & Internet Research. http://chemfinder.cambridgesoft.com.

Biuro do spraw Substancji i Preparatéw Chemicznych. http://www.chemikalia.mz.gov.pl.

European Chemicals Bureau. http://ecb.jrc.it/new-chemicals.
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